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PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢. 2013-04

podle Nafizeni Evropského parlamentu a rady (EU) ¢. 305/2011 kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh.

1. Jedinecny identifika¢ni kod typu vyrobku:

VELBIT TOP G S 4 -25

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznuijici identifikaci stavebnich vyrobkt
podle ¢l. 11 odst. 4:

Viz. vyrobni stitek

3. Zamyslené pouZiti nebo zamyslena poutziti stavebniho vyrobku v souladu s prislusnou

harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

CSN EN 13707 + A2:2009 Hydroizolaéni pasy a folie - Vyztuzené asfaltové pasy pro hydroizolaci

strech.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

ORGKROVLIA JSC, Leninskogo komsomola 5A, 390005 Rjazan, Ruska federace

5..Jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce (dovozce), jehoZ plnd moc se vztahuje na

ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

Orlibit, s.r.o0., Osik 50, 569 067 Osik u Litomysle, Ceska republika

6. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je uvedeno v CPR, pfiloze
V:

Systém 2+
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(7)) ORLIBIT

7. Jméno a identifikacni Cislo oznameného subjektu:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

Ttida T. Bati 299, 764 21 Zlin, Ceska republika.

Identifikacni Gdaj oznameného subjektu - ¢. 1023

Oznameny subjekt provedl posouzeni a ovérovani stalosti vlastnosti podle systému 2+ a vydal

Certifikat:

Cislo certifikatu: 1023 — CPR — 0227 F, 1023 — CPR - 0228 F

8. Vlastnosti vyrobku, specifikovaného v bodé ¢. 1 a 2, jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi
v Pfiloze €. 1. Toto prohlaseni o vlastnostech se vyddva na vyhradni odpovédnost dovozce uvedeného

v bodé 5.

Priloha ¢. 1

VELBITTOP G S 4 -25
Zakladni charakteristika Vlastnosti Harmonizovana
Jednotka Hodnoty technicka specifikace
Délka m 7,5
Sitka m 0,99
Tloustka mm 4,2+0,2
Plosna hmotnost Kg/m? neuvedeno
Tahova sila podélné N/50mm 1200+ 100 | EN 13707:2004/A2:2009
Tahova sila pricné N/50mm 2000 + 100 | EN 13969:2004/A1:2006
ProtaZzeni podélné % 9+7
ProtaZeni pticné % 9+7
Ohebnost za nizkych teplot °C -25
Odolnost proti protrhavani podélné N 200 £ 50
Odolnost proti protrhavani pricné N 150 + 50

V Osiku dne 29. 7. 2016
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Za Orlibit s.r.o.

Jednatel Ing. Marek Urda

VCLBIT



